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* Die elumatec-Vorteile:

Special elumatec features:

TBM 126

* Les avantoges elumatec

* Durchgehendes Maschinenbett 3000 mm
lang zur Aufnahme von Tirrahmen und Tir-
fligel in einer Aufspannung.

* Auflagetisch mit integrierter Materialspan-
nung horizontal und vertikal, sowie aus-
wechselbaren Distanzstucken flr die Schat-
tennut.

* Bohren nach Schablone, dodurch ergibt sich
ein exaktes Bohrbild.

= Flexibilitat durch die Moglichkeit des
einfachen und schnellen Wechselns der
Schablonen.

* Einstellbare Anschlagsysteme an beiden
Maschinenbettenden ermdglichen wahlweise
das Bohren fir Flligelanschlag rechts oder
links.

= Einfacher Werkzeugwechsel durch das
elumatec-Schnellwechselsystem.

* Auf Wunsch mit Zweispindelbohrkopf liefer-
bar (FestmaB oder verstellbar).

= SerienmdBig ausgerlstet mit der neuen
umwelifreundlichen Dosierspriheinrichtung.

Continuous machine bed 3000 mm long for
simultaneous drilling of the frame and sash
section.

* Support fable with integrated horizontal and

vertical material clamping and exchangeable
distance blocks for the chamfer.

Drilling affer template enables an exact dril-
ling pattern.

Flexibility thanks fo the possibility of easy
and fast changing of the templates.
Adjustable stop devices on both ends of the
machine bed enable the drilling of door
hinges on the left or right side.

Simple tool changing by using a elumatec
quick change system.

Optional twin spindle drilling head (fixed or
adjustable).

* Standard equipped with the new environ-

mentally pulsed oil coolant spray sysiem.

* Bdti de machine en une seule piéce longeur

3000 mm. Pour le pergage simulfané I'ou-
vrant et du dormant.

* Table de référence avec dispositif de serrage

horizontal et vertical intégré, et entrefoises
interchangeables pour veine d'ombre.

* Travail sur gabarit, d'ou percage précis des

trous de fixation.

Flexibilité grGce au changement rapide et
simple du gabarit de percage.

* Systémes de butées réglables, pour le

positionement de |'ouvrant montés & droite
et & gauche du béti de la machine.

* Changement aisé et simplifié des outils

grace au systéeme de changement rapide
elumatec.

Livrable sur demande avec téte deux broches
(entraxe fixe ou variable).

Equipée en série du nouveau systéme de
pulverisation cadencé.

Turbandbohrmaschine TBM 12¢



door hinges TBM 126 - Unit

Technische Daten:

¢ de percage de paumelles TBM 126 - Tirbandbohrmaschine TBM 126

* Technical data:

lelumatec/

* Drilling machine for doar hinges TBM 126 - Unite

Données techniques:

Maschinenbettlange: 3000 mm
Spannbereich;

Profilbreite Flligel max. 108 mm
Profilbreite Rahmen max. 200 mm
Profilhdhe: 45-80 mm

* Max. Einlegeldnge fiir Fliigel: 2400 mm
* Motor-Leistungsabgabe: 740 Watt/1,0 PS

Bohrspindeldrehzahl: 1900 1/min.

* Spannung: 230/400 V, 3~, 50 Hz
+ DruckluftanschluB: 7 bar

Luftverbrauch je Arbeitsakt:

12 | ohne Spriihen

24 | mit Spriihen

Abmessungen (Lénge/Tiefe/Hohe):
3000x750x 1650 mm

Gewicht: 350 kg

* Bestell-Nr.: 126 00 26 00

Mitgeliefertes Zubehor:

Machine length: 3000 mm
+ Clamping capacity:
Profile width for sash max. 108 mm
Profile width for frame max. 200 mm
+ Profile height: 45-80 mm
+ Max. length for sash sections: 2400 mm
+ Power output: 740 Wait/1,0 PS
+ Drilling spindle speed: 1900 r.p.m.
+ Power supply: 230/400 V, 3~, 50 Hz
+ Compressed air supply: 7 bar
« Air consumption per working cycle:
12 | without mist spray
24 | with mist spray
+ Dimensions (length/width/height):
3000x750x1650 mm
Weight: 350 kg
+ Order No.: 126 00 26 00

+ Standard equipment:

Longueur banc machine: 3000 mm
Serrage des profilés:

Profondeur max.108 mm (ouvrant)
Profondeur max. 200 mm (dormanf)
Hauteur: 45-80 mm

Longueur max. profilés ouvrants: 2400 mm
Puissance effective: 740 Watt/1,0 PS

+ Vitesse rofation broche: 1900 fr/min.

Tension d'alim.: 230/400 V, 3~, 50 Hz

= Alimentation air comprimé: 7 bar

Consommation air par cycle de travail:

12 | sans pulvérisation

24 | avec pulvérisation

Encombrements (longueur/profond./haut-
eur): 3000x750x1650 mm

Masse: 350 kg

Référence: 126 00 26 00

+ Accessoires normaux:

1 Bohrschablone (Standard)

1 Schnellwechselspindel zur Bohrerauf-
nahme mit Spannzange
Dosierspriheinrichtung, Hochleistungs-
schneidmittel: 0,5 |

« 1 drilling template (standard)

+ 1 quick change spindle facility

= Pulsed oil coolant spray system, high per-
formance coolant liquid: 0,5 |

Beim Einsafz unferschiedlicher Bohrer einfacher Werk-
zeugwechsel durch das elumalec-Schnellwechselsystem.
Drill changing simplified using the elumatec quick fool
change syslem.

Utilisation du systéme de changement rapide lors de
I'emploi de différents forets.

+ 1 gabarit de per¢age (standard)

1 mandrin @ changement rapide pour pince
de serrage

Disp. de pulvérisation cadencé, lubrifiant
hautes performances: 0,5 |

Einsatz eines Zweispindelbohrkopfes mif festen oder ver-

stellbaren Spindeln bei Verwendung unferschiedlicher
Lochabstande.

Twin spindle drilling unit with fixed or adjustable posifion
spindles for variable hole cenlres.

Ulilisation d'une téfe de pergoge o deux broches a enfraxe
fixe ou variable dans le cas de pergages a enfraxes dif-
férents forefs.

Einfaches, prizises Spannen der Profile und miffels Scha-
blone exakles gralfreies Bohren.

Simple, precise clamping of the profile with the femplate
ensuring exact drilling positions.

Serrage simple ef rapide des profilés et percage avec ga-
barit précis el sans bavure.
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+ Sonderzubehor:

« Optional accessories:

« Bohrkopf mit zwei festen Spindeln (AchsmaB
nach Ihren Angaben)
Bestell-Nr.: 126 20 56 00

+ Bohrkopf mit zwei einstfellbaren Spindeln
(AchsmaBe nach Ihren Angaben)
Besfell-Nr.: 126 20 56 01

* Schablone mit Distanzstiicken flr
Schattennut (Standardbeschlage)
Bestell-Nr.: 126 20 20 00

* Bohrschablone mit Distanzsticken fir
Schattennut (Sonderbeschldge)
Bestell-Nr.: 126 20 20 01

+ Mittelbandanschlag
Bestell-Nr.:126 20 31 00

+ Auflageplatte mit Zentrierung
Besfell-Nr.: 126 20 10 00

« Schnellwechselspindel fir Bohreraufnahme
(ohne Spannzange)
Bestell-Nr.: 126 20 56 02

* Bohrer: 8mm
Bestell-Nr.:126 33 10 00

* Bohrer: 10 mm
Bestell-Nr.: 126 33 10 01

* Stufenbohrer: 15, 11 mm
Besfell-Nr.: 126 33 15 00

+ Spannzange: 8 mm
Bestfeil-Nr.: 077 35 10 80

+ Spannzange: 9 mm
Besfell-Nr.: 077 35 10 90

= Spannzange: 10 mm
Bestell-Nr.: 077 356 11 00

- Spannzange: 11 mm
Bestell-Nr.: 077 35 11 10

» Spannzange: 12 mm
Bestell-Nr.: 077 35 11 20

+ Spannzange: 13 mm
Bestell-Nr.: 077 35 11 30

+ Hochleistungsschneidmitel: 0,5 |
Bestfell-Nr.: 088 90 70 96

* Hochleistungsschneidmittel:
Bestell-Nr.: 088 90 70 95

* Hochleistungsschneidmittel:
Bestfell-Nr.: 088 90 70 97

1,01

501

* Entsprechend Beschlag sind Bohrschablone
und Bohrer auf Anfrage lieferbar.

« Drilling head with fwo fixed spindles
(Distance after your specification)
Order No.: 126 20 56 00

+ Drilling head with two adjustable spindles
(Distance after your specification)
Order No.: 126 20 56 01

* Drilling template with exchangeable distance

blocks for the chamfer. (for standard hinges)
Order No.: 126 20 20 00

* Drilling template with exchangeable distance
blocks for the chamfer. (for special hinges)
Order No.:126 20 20 01

- Stop for center hinges
Order No.: 126 20 31 00

+ Support with centering device
Order No.: 126 20 10 00

+ Quick change spindle for drill chuck (without
collet)
Order No.: 126 20 56 02

* Drill: 8 mm

Order No.: 126 33 10 00

* Drill: 10 mm

Order No.: 126 33 10 01
* Stepped drill: 15, 11 mm
Order No.: 126 33 15 00
= Collet: 8 mm
Order No.: 077 35 10 80
= Collet: 9 mm
Order No.: 077 35 10 80
= Collet: 10 mm
Order No.: 077 3511 00
+ Collet: 11 mm
Order No.. 0773511 10
» Collet: 12 mm
Order No.: 077 35 11 20
= Collet: 13 mm
Order No.: 077 35 11 30
= High performance coolant liquid: 0,5 |
Order No.: 088 90 70 96
- High performance coolant liquid: 1,0 |
Order No.: 088 90 70 95
» High performance coolant liquid: 5,0 |
Order No.: 088 90 70 97

* Appropriate drilling templates and drills fo

suit hardware available on request.

elumatec

Unité de percoge de paumelles
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« Accessoires spéciaux:

- Tate de percage deux broches fixes (entraxe

a préciser)
Référence: 126 20 66 00

- Téte de pergage deux broches réglables (eni-

raxe G préciser)

Référence: 126 20 56 01

Gabarit de pergage avec entrefoises (écarte-
ment ouvrant-dormant) interchangeables
(paumelles normalles

Référence: 126 20 20 00

Gabarit de percage avec entretoises (ecarte-
ment ouvrant-dormant) interchangeables
(paumelles spéciales)

Référence: 126 20 20 01

» Paumelle centrale

Référence: 126 20 31 00

+ Plaque support avec dispositif de cenfrage

Référence: 126 20 10 00

» Flasque de changement rapide a une broche

(sans céne de serrage)
Référence: 126 20 56 02
Foret: 8 mm

Reéférence: 126 33 10 00
Foret: 10 mm

Référence: 126 33 10 01
Foret étagé: 15, 11 mm
Référence: 126 33 15 00

+ Cone de serrage: 8 mm

Référence: 077 35 10 80

- Cone de serrage: 9 mm

Référence: 077 35 10 90

+ Cone de serrage: 10 mm

Référence: 077 35 11 00

+ Cone de serrage: 11 mm

Référence: 077 35 11 10

+ Cone de serrage: 12 mm

Référence: 077 35 11 20

- Cdne de serrage: 13 mm

Référence: 077 35 11 30

+ Lubrifiant hautes performances: 0,5 |

Référence: 088 90 70 96

= Lubrifiant hautes performances: 1,0 |

Référence: 088 90 70 95

+ Lubrifiant hautes performances: 5,0 |

%

Référence: 088 90 70 97

Les gabarits de pergagen et les forets sont
livrés en fonction des paumelles.
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+ Eugen Lufz GmbH & Co.
- Postfach 1253
D-75402 Muhlacker
= Pinacher StraBe 61
D-75417 Munhlacker-Lomersheim
= Tel.: 07041/14-0
» Fax: 07041/14-280




