PETZING & HARTMANN ;s KASSEL-B.

Maschinenfabrik

% Kraftige Ausfiihrung

%k Prismafihrung des Supports
% Ruhiger Lauf

% Untere Tir

%k Prazisions-Kugellagerung
% Serien-Fabrikation

% 27000 fach bewdahrt

%k In alle Erdteile

PEHAKA

Modell H6,7,8 und 9

8ei Modell H 10,5 wird die
untere Rolle ca. 150 mm
(12,5 ca. 360 mm) in das
Fundament eingelassen.

s o 400, 600, 630, 700, 800, 900, 1050,
~PEHAKA" Hochleistungsbandsdge 1250 mm.Rollendurchmestes

chnitt- . = Dreh- Gewicht ca. kg
Isjolledr:- Shg,?:e Schnitt- Tlschhgrt'jsse z:ﬁ'ﬂ Gél;ﬁsfsie Mo- netto seem. Schiffs-
urch- : ohne att- toren- 3 ; raum-
Modell] esser [ (unt. brcits Hintertisch Mp:’r? lange | starke Einbau- Anbau- Einbau- Anbau- bedarf
Fhrg.) Motor Motor Motor Motor
mm ca. mm| ca. mm ca. mm ca. ca. m | ca. PS ca. cbm
Ha 400 230 385 480x 620 900 3,00 1 200 220 250 280 0,8
He6 600 425 580 650x 650 700 4,50 25 450 470 510 530 1,5
H7 700 475 680 720x 720 700 5,15 3,5 570 590 660 690 1,6
H 8 800 500 780 790x 820 650 5,60 4 690 720 780 810 2
Ho9 900 600 880 850x 900 600 6,00 4,5 - 850 — 960 2,40
H 10,5 1050 650 1025 1060x1100 450 6,80 7,5 - 1350 - 1500 2,75
H 12,5 1250 800 1225 1060x1100 350 8,30 10 - 1780 - 2000 4,20
SH 4 400 300 385 480x 620 900 3,04 1 270 280 330 350 15
SH 6.3 630 340 615 650x 650 700 4,50 25 540 560 640 660 157
SH 8 800 480 780 790x 820 650 5,60 4 850 870 980 1000 31
SH 9 900 520 880 850x 900 600 6,25 4,5 1030 1100 1180 1250 41
SH 10,5 1050 520 1025 1060x1100 450 7,10 759 — 1800 = 2000 6,5
SH 117) 400 300 1100 900x1900 900 4,50 15 730 750 880 900 3,8
*) Der Tisch besteht aus einer sauber gerichteten Stahlplatte und ist nicht neigbar. — Alle Modelle (auBer H6) sind mit Stdnder entgegengesetzt

der Abbildung gegen Mehrpreis lieferbar. Abbildungen und Beschreibungen sind in den Einzelheiten unverbindlich. 0 1 / 1




PEHAKA -Hochleistungsbandséigemaschinen

werden aufgrund einer mehr als 45-iéhrigen Erfahrung im ausschliesslichen Bau von Bandséigen serienmdssig hergestellt.
lhre besonderen Vorzige liegen in der kraftigen Bauweise, leichten Handhabung, langen Lebensdauer bei hoher Maschinen-

leistung.

PEHAKA-Bandsdgemaschinen finden vielseitige Verwendung: fiir feine Schweifarbeiten wie auch zum Ségen von starken
Hélzern und sonstigen sdgbaren Materialien z. B. Kunststoffen, Schaumgummi, Hartgummi, Fiber, Bakelit, PreBspan, Kork,
Filz, Stoffen und dergleichen. '
Durch die beiden Baureihen H und SH werden auch den oft unterschiedlichen Anspriichen der verschiedenen Industriezweige
besonders in der modernen Holz- und Kunststoff-Verarbeitung Rechnung getragen.

Stdnder

Sdgerollen

Lagerung
Tisch

Blatt-
spannung
Blatt-
fihrung
Antrieb

Schutzvor-
richtungen

Normal-
zubehor

Direkt eingebauter Motor Anbau-Motor auf Wippe mit

Prazisions-PEHAKA-Blattfihrung unter dem Tisch. Motorschutzschalter. Blattspannungsanzeiger.
Elektrische oder mechanische Bremsen usw. laut Preisliste.
Lackierung: grin nach RAL 6011.

Modellreihe H
formschén, kriftig, aus einem Stiick in Hohlguss, breite Maschinenfiisse gewdhren einen sicheren Stand auch
ohne kostspielige Fundamentierung.
sorgfdltig ausgewuchtet, mit Spezialgummikork-Bandagen belegt, die leicht und schnell ohne zeitraubende
Rollendemontage ausgewechselt werden kénnen. (Spezial-Nylonbandagen gegen Mehrpreis). Die Rollen und
damit das Sageblatt laufen dicht am Maschinensténder, hierdurch und durch die robuste Bauweise wird ein
ruhiger und erschitterungsfreier Lauf erzielt. Die obere Rolle ist zur Korrektur des Blattlaufs durch ein Hand-
rad verstellbar.
Préz.-Kugellager, die obere Rolle besitzt die seit Jahrzehnten bewdhrte doppelte Stirnzapfen-Lagerung.
sauber gehobelt, mit Quernute fir den Parallel-Anschlag, Tischneigung ca. 30° (auf Wunsch 45° bei Verminde-
rung der Schnitthéhe um 20 bis 30 mm).
elastische Federdruckspannung, fir leichte und schwere Arbeiten einstellbar. Der obere Rollensupport gleitet in
einer Prismafthrung. Diese prazis arbeitende Blattspannung gewdhrleistet lange Haltbarkeit der Ségebdnder.

durch bewdhrte Prdazisions-Rollenfihrung Uber dem Tisch. Bei H 10,5 und H 12,5 wird die kraftige Sechskant-
fihrungsstange mit Fihrung per Handrad iber eine Zahnstange in der Hohe verstellt.

normal mit Drehstrommotor. Schutzart P 33. Bei eingebauten Motoren sitzt die
untere Welle direkt auf dem starken Wellenstumpf des Motors, dessen Drehzahl der
Ublichen Schnittgeschwindigkeit entspricht. Bei dem auf Wippe angebauten Motor
erfolgt die Kraftibertragung durch Keilriemen. Fir die Modelle H 4 bis H7 empfehlen
wir den direkt eingebauten Motor, bei H8 Anbaumotor, wahrend die Bandségen
ab 9200 mm &) nur mit Anbau-Motor geliefert werden.

Obere Tir, verbesserte Schutze fir das Ségeband, zusdatzliche Stahlschutze auf der
Rickseite der Sdgerollen (nicht bei der unteren Rolle bei Einbaumotor). Eine obere
Tir ist gegen Mehrpreis lieferbar.

Parallel-Lineal, auf beiden Tischseiten verwendbar, leicht abnehmbar. 1 Ségeband.
Spéneabstreifbirste fir die untere Sagerolle, angebaut. Schalter (Sterndreieckschalter
ab 3,5 PS); erforderliche Schlissel. Holz-Hintertisch.

Keilriemen
(mit abgenommenem unteren,
hinteren Rollenschutz)

Modellreihe SH Modell H 4
Stdnder in geschweisster verwindungsfreier Stahlbauweise, mit sehr kraftigem
Stander, stabiler Grundplatte, modern, formschén.
Lagerung gummigedichtete extra starke Praz.-Kugellager mit Dauerschmierung.
Blatt- durch bewdhrte Praz.-Rollenfilhrung Uber dem Tisch, leichte Hohen-
fihrung verstellung durch Handrad, die Vierkantfihrungsstange bietet groBe
Starrheit in Schnittrichtung.
Antrieb beide méglichen Antriebsarten wurden bei den H-Modellen beschrie-

ben. Die Gréflen SH4, SH11, SH6.3 werden mit Einbaumotor emp-
fohlen, SH8 mit Anbaumotor, das Modell SH 9, SH 10,5 ist nur mit
auf Wippe angebautem Motor lieferbar.
Schutzvor- Das Sageblatt ist bis auf die Schnittstelle voll-
richtungen kommen geschiitzt, eine obere und untere
Tir geben leichten Zugang zu den Ségerollen,
Uber der Fihrung ist ein Winkelschutz ange-
bracht. Die Konstruktion der SH-Modelle bietet
den grosstméglichen im Bandsdgenbau aus-
. fohrbaren Schutz fir den bedienenden Arbeiter.
Sdgerollen,

Tisch, Blatt- Es gelten die bereits bei der H-Reihe beschrie-

spannung benen Merkmale.
Normal- wie bei Modellgruppe H, (jedoch kein Hinter-
zubehor tisch), ferner ein eingebauter Absaugstutzen.
Das Modell SH 10.5 besitzt Vollscheiben-
Modell SH Aluminium-Rollen.

Sonderzubehére fiir Modelle H und SH:

~ Obere und untere
Préz. Pehaka-Fihrung

Unsere Maschinen werden sténdig verbessert. Die Abbildungen, Maschinenbeschreibungen und technischen Daten sind daher in den Einzelheiten

unverbindlich.
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